MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DA QUADRA NO PATIO DO CENTRO
EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE
CARAVAGGIO, CENTRO -~ NOVA VENEZA - SC
AREA DA QUADRA: 155,94 m?
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Generalidades

O presente memorial descritivo tem por finalidade, discriminar os materiais
e estabelecer as normas para construcdo da cobertura da quadra no pdtio do centro
educacional pequeno principe de 155,94m? da quadra coberta da Escola Municipal de
Caravaggio, locado na Avenida José Ronchi, 141 Caravdggio, Municipio de Nova
~ Veneza - SC.

Imagem N°1: Local da intervengéo- Lat: -28.662205- Long -48.471637
Fonte: Google Earth

A planilha or¢amentdria foi elaborada com base em parte na ultima
publicacdo da tabela SINAP referéncia Dezembro/2021 com acréscimo de BDI de
21,56% (justificativa em anexo) com base na tabela de enquadramento do tipo da obra
informada pela CAIXA e para facilitar a compreensdo e conferéncia o valor de BDI foi
acrescido na composicdo final e outra parte da tabela foi utilizada como referéncia
composi¢do com precos de mercado acrescidos de igual valor de BDI, este incluso no
valor de méo de obra e material. Todas as obras e servigos deverdo ser execulados em
concorddncia, iniciando pela planilha or¢amentdria, projetos bdsicos fornecidos, e 0s
demais projetos complementares e outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados
e/ou modificados pela CONTRATADA, com as prescricoes contidas no presenie
memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a serem
elaborados, com as técnicas da ABNT, suas respectivas normas ou Suas sucessoras e d
Legislagdes Federal, Estadual, Municipal vigente e pertinente, e conm o aval da
fiscalizagdo nomeada pela coniratante.
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Os projetos basicos fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessdrios
& execucdo do objeto da licitagdo, bem como outros projetos bdsicos complementares
se norteiam das especificagdes técnicas fornecidas pelo detalhamento do item na
respectiva tabela referenciada informada na planilha or¢amentdria, portanto quando
houver questionamento sobre o item apresentado, este serd aberto em itens secunddrios
conforme detalhamento informado na tabela como SINAP no respectivo més de
referéncia. Enfim os itens da planilha or¢amentdria serdo alterados ou modificados
pela CONTRATADA depois de esclarecidas antecipadamente todas as duvidas
Jjuntamente com a FISCALIZACAO, com os projetistas e ou seus prepostos, que deverd
aprova-los.

Nos casos em que este memorial especifica a necessidade de elaboragdo
pela CONTRATADA de projetos de fabricagdo e ou detalhamento, iais projetos deverdo
ser apresentados levando em conta a programagdo dos trabalhos, bem como o tempo
necessario para estudos, aprovagdo e eventuais ajustes.

A execucdo, bem como os novos projetos, os projetos de complementagoes,
alteracdes, cadastramentos, etc. deverdo ser registrados no CREA, através de ART
especifica para cada caso, ou equivalente 6rgdo de registro/fiscalizagdo.

Todos os encargos, impostos, taxas ou eventuais adicionais necessdarios
para aprovacio elou execugdo do projeto proposto sdo de responsabilidade da
contratada.

1 Servicos Iniciais

Contemplam os servicos iniciais a fixa¢do de placa indicativa da obra a
quebra de parte do muro frontal para acesso de maquinas e materiais, retirada da
estrutura e telhas da cobertura existente no local da intervencgdo, demoli¢do do piso
existente para permitir a execugdo das fundagdes, viga de baldrame e parte da
drenagem pluvial. As ligagées de dgua e energia elétrica, e barracdo de obra serdo
supridos pela estrutura existente.

A superestrutura para cobertura metdlica, serd implementado através de
fundagées tipo tubuldo armado com ferro 12.5mm e didmetro de 30 cm em numero de
10. O nivel da cobertura terd como nivel de descarga o terreno natural, ou seja, o nivel
do piso da quadra ficara na cota -1.40m do piso da escola.

As vigas de baldrame na dimenséo 20x40 cm armada com 5 ferros 12.5mm
e estribo de 5.0 mm para o coroamento de toda edificacdo conforme projeto. Os pilares
de concreto em numero de 10 armados com ferro 12.5mm e estribos de 5.0mm com
altura de 1.4m para possibilitar o fechamento futuro em alvenaria. Na parte superior
dos pilares estd prevista a instalagdo da espera para fixac@o dos pilares metdlicos com
h= 4,5m. Sobre estes pilares serdo instaladas 4 tesouras metdlicas com vao de 12.3m
montadas conforme elementos especificados na planilha SINAP cédigo 92620, toda
estrutura metdlica serd pintada na cor azul caracteristica do municipio. Sobre as

trelicas serdo afixadas trama de ago com elementos especificados na tabela SINAP
#
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codigo 92580 e sobre estas serd feito o telha mento com telha de aco E=0.5mm
especificado na tabela SINAP codigo 94213, este mesmo fechamento estd previsto nos
dois eitdo da face sul e norte, esta previsto também o fechamento lateral com h=1.45m
abaixo do eitdo no entorno da cobertura, este fechamento e do eitdo serdo pintados
externamente na cor verde caracteristica do municipio.

2 Paredes e Painéis

Os fechamentos previstos serdo metdlicos conforme caracteristicas técnicas
especificadas na planilha or¢camentdria segundo a NBR- 14513 Telhas de aco revestido
de se¢do ondulada - Requisitos.

3 Cobertura
Estrutura Metidlica

Sdo utilizadas estruturas metdlicas compostas por trelicas, ter¢as metdlicas e
posteriormente das telhas metdlicas leves.
O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metdlicas deverd ser tipo

ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —
galvanizado a fogo, parafusos para ligagdes secunddrias — ASTM A307-galvanizado a

fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX; Barras redondas para correntes —

ASTM A36,Chumbadores para fixagdo das chapas de base — ASTM A36;Perfis de
chapas dobradas — ASTM A36,

Condicoes Gerais referéncia para a execucdo:

O fabricante da estrutura metdlica poderd substituir os perfis que indicados nos
documentos de PROJETO de fato, estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo
material, e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais. Em
qualquer caso, a substitui¢do de perfis deverd ser previamente submetida a aprovagdo
da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados. Caberd ao fabricante da estrutura metdlica
a verificacdo da suficiéncia da secgdo util de pegas tracionadas ou fletidas providas de
conexdo parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. Todas as conexoes
deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informacdes contidas nos documentos
de PROJETO. As conexdes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio
critério estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo
deverdo ser parafusadas. As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das
trelicas ou contraventamento deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o
esfor¢o solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o
minimo de 3000 kg ou metade do esfor¢o admissivel na barra. Para as barras fletidas
as conexoes deverdo ser dimensionadas para os valores de forca cortante indicados nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 75% de for¢a cortante
admissivel na barra;, havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se-d critério
semelhante. Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de
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dngulo, exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA
EXECUCAO.

Quando for necessdria solda de topo, esta deverd ser de penetragdo total. Todas
as soldas de importdncia deverdo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no
campo. As superficies das pegas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta
de dleo, graxa, rebarbas, escamas de laminagdo e ferrugem imediatamente antes da
execugdo das soldas. As conexdes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo
esmagamenlo ou do tipo atrito. Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de
pelo menos dois parafusos. “O didmetro do parafuso deverd estar de acordo com o
gabarito do perfil, devendo ser no minimo @ 1/2”. Todos os parafusos ASTM A325
Galvanizados deverdo ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e de pelo menos
uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto.

“Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um diametro ¢
1/16” superior ao didmetro nominal dos parafusos. “Estes poderdo ser executados por
punciona mento para espessura de material até 3/4”; para espessura maior, estes furos
deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-puncionamento.
As conexdes deverdo ser dimensionadas considerando-se a hipdtese dos parafusos
trabalharem a cisalhamento, com a tensdo admissivel correspondente a hipdtese da
rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexdo do tipo esmagamenito,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do
esforgo de ruptura por tragdo.

Os valores dos esfor¢os de tracdo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto
estdo indicados na tabela seguinte:

Parafusos (0) Forca de tracdo (1)

127 5,40

5/8” 8,60

3/4” 12,70
7/8” 17,60
1” 23,00
11/8” 25,40
11/4” 32,00
13/8” 38,50
11727 46,40
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Nas conexoes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, dleo, etc. Para que se
desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tracdo indicadas na tabela anterior,
o aperto dos parafusos deverd ser dado por meio de chave calibrada, ndo sendo aceito
o controle de aperto pelo método de rotagcdo da porca. As chaves calibradas deverdo
ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forca de tragdo
indicados na tabela anterior. Deverdo ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condicdes de uso. Para as conexdes com parafusos ASTM A307
(ligagdes secunddrias) e as comexdes das correntes, poderdo ser usadas porcas
hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverdio ser tomadas precaugdes adequadas para evitar amassamento, distor¢oes
e deformagoes das pecas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metdlica. Para tanto, as partes da estrutura metdlica
deverdo ser providas de contraventamentos provisérios para o Itransporie e
armazenamento. As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes
da montagem, de acordo com a solicitagdo do responsdvel pela fiscalizacdo da obra.

Montagem:
A montagem da estrutura metdlica deverd se processar de acordo com as

indicagoes contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para
execucdo e especificagdes técnicas). O manuseio das partes estruturais durante a
montagem deverd ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes, as paries
estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com
as solicitagdes da FISCALIZACAO. Os servicos de montagem deverdo obedecer
rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessdrio e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranca
da estrutura o exigir. As conexdes provisdrias de montagem deverdo ser usadas onde
necessarias e deverdo ser suficientes para resistir aos esfor¢os devidos ao peso proprio
da estrutura, esforcos de montagem, esfor¢os decorrentes dos pesos e operacdo dos
equipamentos de montagem e, ainda, esfor¢os devidos ao vento.
Garantia:

O FABRICANTE deverd fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada deverd estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de
solda, carepa de laminagdo, furos, etc. A preparacdo da superficie constard
basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas Técnicas e
obedecendo as seguintes Notas Gerais: Depois da preparacdo adequada da superficie
deverd ser aplicado 2 demdos de primer epdxi de 40 micras cada demdo e
posteriormente 2 demdos de esmalte alquidico também com 40 micras de espessura em
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cada demdo. Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demdos conforme a
especificacdo dos fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico é indicado o azul e as
telhas verde na face externa, cores na tonalidade caracteristicas do municipio.

Inspecdo e testes:

Todos 0S servigos executados estdo sujeitos a inspegdo e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAO.
Normas Técnicas Relacionadas:
_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e
concrelo de edificios,
_ABNT NBR 6120- Cargas para cdlculo de estruturas de edificagdes;
_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execugdo e montagem de estruturas
metalicas;
_AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.
Telhas Metdlicas - onduladas calandradas e planas - aco

Caracterizacdo e Dimensées do Material
- Telhas onduladas calandradas de aco -

- 995 mm (cobertura util) x 0,5 mm (espessura) x conforme projeto
(comprimento)

Sequéncia de execugdo

A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a
cumeeira, e simultaneamente em dguas opostas. Obedecer & inclinagdo do projeto e a
inclinagdo minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser
amarradas as ripas com arame de cobre. Aplicagdo no Projeto e Referéncia com os
Desenhos

Cobertura conforme normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de se¢do trapezoidal —
Requisitos

5 Pintura dos Pilares

Deverdo ser previamente lixados. Todas as superficies externas receberdo
camada de massa niveladora quando necessdrio e demdo de selador acrilico antes das
duas demdos de tinta acrilica de primeira qualidade fornecida por loja especializada e
comprovada através de nota fiscal. As superficies deverdo estar bem secas antes de
receber a demdo de selador.

As superficies de metdlicas existentes dos pilares metdlicos serdo lixadas,
para a aplicagdo do fundo zarcdo e posteriores duas demdos de tinta esmalte sintético
acetinado na cor azul caracteristica do municipio. O uso de diluentes (solvente e dgua)
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deverd ser colocado na propor¢do indicada pelo fabricante. As cores definidas em
projeto serdo as que caracterizam o municipio. Importante: o intervalo de tempo entre
a aplicagdo de cada demdo ndo deverd ser menor que a indicada pelo fabricante.

6 Instalacdes de Aguas Pluviais

A captagdo das aguas pluviais foi definida, nos trechos de cobertura onde a parte
do telhado metdlico é confrontante com o telhado existente da escola, neste também
serd desenvolvida a calha metdlica e condutores de PVC e descarga na tubulagdo de
drenagem nos locais indicados no projeto.

O projeto de drenagem de dguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das daguas pluviais provenientes de parte oeste
da cobertura com a dimensdo 14,8 m e 21 m parte da edifica¢éo existente,

- Condutores verticais (AP): para escoamento das dguas das calhas de cobertura
até o desague final. Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre
calhas de cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a
rede de daguas pluviais,

Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 5680, Dimensoes de tubos de PVC rigido,
ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de dagua pluvial,
esgoto sanitdrio e ventilagdo — Requisitos;
ABNT NBR 10844, Instalacoes prediais de dguas pluviais — Procedimento;
7. Piso de Concreto
Execugdo de piso industrial alta resisténcia espessura 70 mm, incluso juntas de

dilatacdo plasticas armadura de tela nervurada e polimento mecanizado, deve atender
a NBR7583 DE 10/2014 Execugdo de pavimentos de concretos simples por meio
mecanico.
Recomendacoes

A base do piso deverd ser nivelada e compactada mecanicamente e sobre esta serd
aplicada uma camada superficial de brita, também capactada. Nesta categoria de
pisos estdo aqueles considerados como pisos industriais de alta resisténcia,
monoliticos, formando quadros de 3,00 x 3,00 m, com juntas de PVC de 27x3 mm,
Jundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 70 mm de
espessura. A argamassa de alta resisténcia utilizada serd do grupo A com agregados
rochosos, conforme grupamento estabelecido pela NBR 11801:1992. E necessdria a
intermediagdo de uma camada de regularizag¢do entre a laje e o revestimento final com
a fung¢do de diminuir as tensdes originadas pelos diferentes tracos do concreto da laje e
do revestimento de alta resisténcia, bem como, proporcionar o nivelamento do piso
através da camada de contrapiso. Apos a preparagdo da laje que é armada com tela
nervurada. A argamassa de alta resisténcia é lan¢ada apos no mdaximo 6 horas sobre o
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contrapiso; espalhada, nivelada e adensada com régua vibradora tangencial para
sequencialmente dar-se o inicio aos processos de acabamento. Os pisos serdo
encerados, terdo acabamento polido com politriz especial e serdo na cor do cimento
natural.
7 Servicos Finais

A edificagdo devera ser entregue completamente limpa livre de entulhos e
materiais de construgao.

Nova Veneza, 14 de janeiro de 2021.
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